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Yleista 



Mika on sulautettu WWW-palvelin? 

Kayttojarjestelma, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympariston, jossa ohjelmia 
voidaan kayttaa. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympariston, jossa voidaan kayttaa 
verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lahettamia tietoja puolestaan voidaan tarkastella 
WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimella. 

"Sulautettu" WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto, vaan laitteistossa 
(esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteassa ohjelmistossa sijaitseva ohjelma. 

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja 
tavalliset WWW-selaimet voivat talloin kayttaa. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai 
maarittaa. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa 
asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta kasin. 



Huomautus HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tassa kayttooppaassa sanoilla tuote ja laite. 

Tassa kayttooppaassa mainituttuotteisiinja laitteisiin liittyvat tiedot koskevat, jollei muuta mainita, 
HP LaserJet -tulostimia, HP color LaserJet -varitulostimia ja HP LaserJet MFP -laitteita. 
Lisatietoja oman tulostimesi tai MFP-laitteesi tukemista toiminnoista on oman tuotteesi mukana 
toimitetuissa kayttoohjeissa. 



Ominaisuudet 

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa seka hallita 
tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW- 
palvelimen avulla voit: 

tarkastella ohjauspaneelin viesteja ja tuotteen tilatietoja 
maarittaa kaikkien tarvikkeiden jaljella olevan kayttoajan 

• siirtya Tilaa tarvikkeita -linkista WWW-sivulle, jonka kautta voit helposti tilata tarvikkeita 
valitsemaltasi jalleenmyyjalta 

• kayttaa tuotteen teknisen tuen sivua 
kayttaa uusimpien tuotetapahtumien tukea 
tarkastella ja muuttaa lokeron maarityksia 
tarkastella ja muuttaa tuotteen maarityksia 

• tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun 

• vastaanottaa halytyksia tuotetapahtumista sahkopostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen 
variaine on lopussa 

• lisata tai mukauttaa linkkeja muihin verkkosivustoihin 
valita sisaanrakennetun verkkopalvelimen sivujen kielen 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 

• tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta. 



FIWW 



Mika on sulautettu WWW-palvelin? 1 



Pysyvan tallennuslaitteen lisaominaisuudet 



Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy tai flash-levy, voit 
tarkastella, maarittaa ja tallentaa lisatietoja. 

Halytykset. Voit maarittaa nelja kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon enintaan 
20 vastaanottajaa. (Jos pysyvaa tallennuslaitetta ei ole asennettu, halytyksia voi lahettaa 
vain neljaan sahkopostiosoitteeseen.) 

Muita linkkeja. Voit lisata viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkia. (Jos 
kaytettavissa ei ole lisatallennuslaitteita, voit lisata yhden linkin.) 

Kiintolevy sisaltyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tilata kiintolevyn, jos se ei sisally tuotteeseen. 
Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. Voit myos kayda sivulla 

http://www.hp.com/go/buy_hp (Yhdysvalloissa) tai sivulla http://www.hp.com/country/us/eng/ 
othercountriesbuy.htm . 

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin 

HP:n Web Jetadmin on WWW-pohjainen jarjestelmanhallintatyokalu, jota voi kayttaa WWW- 
selaimella. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ja Web JetAdmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, 
etta kaikki tuotteen hallintaan liittyvat tarpeet tayttyvat. Verkkoon liitettyjen laitteiden 
asentaminen ja hallinta on helppoa ja tehokasta. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyja 
laitteita etayhteyden kautta melkeinpa mista vain. 

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokayttoinen ratkaisu yksi-yhteen- 
tuotehallintaan ymparistoissa, joissa tuotteiden maara on rajallinen. Ymparistoissa, joissa 
kaytetaan useita tuotteita, voidaan kayttaa HP:n Web Jetadmin -ryhmahallintaohjelmaa. HP Web 
JetAdmin -ohjelmalla voit paikallistaa, hallita ja maarittaa useita laitteita samanaikaisesti. 

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 

J a r j este I m a vaat i m u kset 

• Tietokoneeseen asennettu WWW-selain. HP:n sulautettu WWW-palvelin toimii parhaiten 
useimpien WWW-selainten uusimpien versioiden kanssa. Esimerkiksi Netscape 
Navigator 6.2 tai uudempi, Microsoft Internet Explorer 5.01 ja uudempi Macintosh- 
tietokoneisiin tai Internet Explorer 6.0 tai uudempi Windows-tietokoneisiin soveltuvat 
kaytettavaksi taman WWW-palvelimen kanssa. 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys. 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen kayttoon 



Huomautus Sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta. 

1 Avaa WWW-selain. 

2 Kirjoita selaimen Osoite- tai Siirry-kenttaan tuotteelle maaritetty IP-osoite (esimerkiksi http:/ 
/1 92.168.1.1) tai isantanimi (esimerkiksi http://www.[your_server].com). 

Jos et tieda tuotteen IP-osoitetta, katso se Asetukset-sivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta 
kayttooppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelista. 
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HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 



HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla voit tarkastella tuotetietoja ja muuttaa maaritettyja 
asetuksia. Paaset sivuille valitsemalla jonkin valilehdista (Tietoja, Asetukset tai Verkot) ja 
napsauttamalla taman jalkeen yhta nayton vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista. 

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen nayttoon liittyvia tietoja. 
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HP Color LaserJet XXXX 



i ri v e ri r 

j Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



o 



L 'litte* it til 'i 
Asetussivu 



Taivikkeiden tiki 



Ta|kilitiiinaloki 



K-iyttotiertot 



Tietop Initteesta 



Ohjaus|iaiif>eli 



Tulosta 



Muita linkteja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
TuotEtuki 



Laitteen tila 



Valnnis 

Keskeyta/jatka-painike Jatka 



Variaineet: {% jhljella) 

Musta. 

Variainekasetti 1007* 



Syaani Magenta. 
Variainekasetti 1007* Variainekasetti TOOtH* 



KeltaJnen 

Variainekasetli 1007* 



Kuvan 

l^vansiiilPjfksikko 1 007* kiinnitysyksikko 1 007* 



TarvikReiden tiedot 



InputrOutput 

LOKERO 1 
LOKERO 2 
LOKERO 3 
VAKIOTULQSTE 



Tila 



Ominaisuudet 



OK 



Koto 

KAIKKI 
LETTER 
LETTER 
Ei kaytettavissa 



Tyy|h|ii 

KAIKKI TYVPIT 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 

Ei kaytettavissa 



Muuta asetuksia 



Kirjoittimen sarjanumero: >0000*Xi0<X 
Laiteohjelmiston paivays:20030505 20030505 
Kaksipuolinen: El 

1: LOKERO 1,1 00 arkkia " 
2: LOKERO 2, 250 arkkia 
3: LOKERO 3. 500 arkkia 
DIMM-paikka1:Rivi1: 16 Mt Flash 



Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


o 


Tuotteen nimija 
IP-osoite 


Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP-osoitteen. 




© 


Valilehdet 


Tietoja-valilehti 


Voit tarkastella tuotetietoja. Nailla 
sivuilla ei voi maarittaa tuotteen 
asetuksia. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen 
Tietoja-sivuilta sivulla 5. 


Asetukset-valilehti 


Voit maarittaa tuotteen asetukset 
talla valilehdella. 


Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-sivuilla sivulla 17. 


Verkot-valilehti 


Voit tarkistaa verkon tilan ja 
maarittaa tuotteen verkkokortin 
asetukset. 


Katso kohtaa Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla sivulla 35. 
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Kuvan 
kohta 


Nayton 
toiminnot 


Kuvaus 


Lisatietoja 


© 


Valikot 


Erilaiset jokaisella 
valilehdella 


Tuo valikot nakyviin napsauttamalla 
valilehtea. 




o 


Muita linkkeja 


hp instant support 


Luo yhteys verkkoresursseihin 
halutessasi apua ongelmien 
ratkaisuun tai halutessasi tietoja 
HP-tuotteeseen saatavilla olevista 
lisapalveluista. 


• Katso kohtaa Muita linkkeja -alueen 
kayttaminen resurssina sivulla 37. 

• Katso kohtaa Muokkaa muita linkkeja 
sivulla 31 . 


Tilaa tarvikkeita 


Voit tilata HP-tuotteeseen 
alkuperaisia HP-tarvikkeita 
Internetin kautta. 


Tuotetuki 


Hae HP:n WWW-sivustosta 
ratkaisuja tuotteeseen liittyviin 
ongelmiin. 


0 


Sivun sisalto 


Erilainen 

jokaisessa 

valikossa 


Saat sivun nakyviin napsauttamalla 
valikkoa. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan 
tarkasteleminen Tietoja-sivuilta 
sivulla 5. 

• Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-sivuilla 
sivulla 17. 

Katso kohtaa Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla sivulla 35. 
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Tuotteen tilan tarkasteleminen 
Tietoja-sivuilta 



Tietoja-sivut on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Nailla sivuilla ei voi maarittaa tulostimen 
asetuksia. Tietoja tulostimen asetusten maarittamisesta sulautetun WWW-palvelimen kautta on 
kohdassa Tuotteen asetusten maarittaminen Asetukset-sivuilla sivulla 17. 

Tietoja-sivut ovat: 

Laitteen tila (sivu 6) 

• Asetussivu (sivu 7) 

• Tarvikkeiden tila (sivu 9) 

• Tapahtumaloki (sivu 1 1) 
Kayttotiedot (sivu 1 2) 

• Tietoja laitteesta (sivu 13) 
Ohjauspaneeli (sivu 14). 
Tulosta (sivu 15). 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita sivuja. 
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Laitteen tila 



Laitteen tila -sivulta naet tuotteen nykyisen tilan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat 
sivun kaytossa. 



hp color LaserJet XXXXH 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Tapahtumaloki 



Kayttotiedot 



Olijauspaneeli 



Tulosta 



l.luita linklejS 

hp instant support 
Tilaa tarvihkeifa 
Tuotetiiki 



> 




Laitteen tila 


|Laitteen tila 


Asetiissivii 





Tietoja laitteesta 



4> 



I Keskeytafjatka-painike 



, Jatka 



Variaineet: (% jaljell7i> 

Musta. 

Variainekasetti 100% 



Syaani 

Variainekasetti 100% 



Magenta 

Variainekasetti 1007* 



Kuvan 

Kuvan siirtoyksikko 100% kiinnitysyksikko 100% 



Keltainen 

Variainekasetti 100% 



TaryikReiden liedot 



lh|HltOllt|Hlt 

LOKERO 1 
LOKERO 2 
LOKERO 3 
VAKIQ TULQSTE 



0 



Ominaisuudet 



Tila 



OK 



Koto 

KAIKKI 
LETTER 
LETTER 
Ei kaytettavissa 



MuutaasetuKsla 



Kirjoittirnen sarjanumero: ><X>X>X<X>0< _t 
Laiteohjelmiston paivays:20030505 20030505 
Kaksipuolinen: El 
1: LOKERO 1,1 00 arkkia 
2: LOKERO 2, 250 arkkia 
3: LOKERO 3, 500 arkkia 
DIMM-paikka 1:Rivi 1: 16 Mt Flash 



Tyy|h|n 

KAIKKI TYVPIT 
TAVALLINEN 
TAVALLINEN 

Ei kaytettavissa 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3. 


0 


Laitteen tila 


Nayttaa tuotteen tilan (sama, joka nakyy ohjauspaneelin naytossa). 


0 


Ohjauspaneelin 
painikkeet 


Kayta ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita sivulla 
nakyvat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset-valilehden Tietosuoja-sivulla. 


O 


Tarvikkeet 


Nayttaa tarvikkeiden jaljella olevan kaytettavyyden prosentteina. 


0 


Materiaali 


Nayttaa syotto- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot. 


0 


Ominaisuudet 


Ilmoittaa tuotteeseen asennetut lisavarusteet. 
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Asetussivu 



Asetussivuilla voit tarkastella tuotteen nykyisia asetuksia, maarittaa tulostimen vikoja ja 
tarkastaa asennetut valinnaiset lisavarusteet, kuten DIMM-muistimoduulit ja 
paperinkasittelylaitteet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 



El 

i hVEht 

Tietoja [| Asetukset || Verkot 



hp color LaserJet XXXXI1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 




Laitteen till 



Asetussivu 
Trii vil: keitlen tila 
Tariahtiimalofci 
Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 



Tulosta 



Mmta linkteja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Asetussivu 



0 



Tietoja laitteesta 


Tuotteen nimi: 


HPColorLaserJetXXXX 


Tulostimen nimi: 


hp color LaserJet XXXX. 


Tulostimen rnalli: 


CXWXA 


Tulostimen sarjan u m e ro : 


XXXXXXXXXX 


Laitteisto-ohjelman paivakoodi: 


20030505 20030505 


Palvelutunnus: 


00000 


PS -odotuksen aikakatkaisu: 


300 sekuntia 


Sivurnaara 


0 


Varisivujen lukurnaara: 


0 


Asennetut kielet ja lisavarusteet 


PCL 


(20010402) 


PCLW_ 


(20010402) 


POSTSCR IPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


DIMM-paikka1: 


Rivi 1: 16MtFlash 




Rivi 2: 64 Mt SDRAM 


DIMM-paikka2: 


Rivi 1: 128 Mt SDRAM 




Rivi 2: tyhja 


DIMM-paikka3: 


Tyhja 


DIMM-paikka4: 


Tyhja 


EIO 1: 


HP JeOrect J6057A 


RAM-LEVYLssvytila: 


1 13 Mt fcipasitggtti 


Muisti 


Kokonaismuisti: 


192Mt 


DWS: 


70.0 


Automaattinen resurssien saasto kaytossa 




Tietosuoja 


Ohjauspaneelin lukitus: 


EIMITAAN 


Ohjauspaneelin salasana: 


El KAYTOSSA 


Laitetyyppi: RAM -LEVY 


Kirjoitussuojaus: El KAYTOSSA 


Pape ri lo ke rot ja I isavarusteet 



Huomautus:Seuraavall 
a sivulla olevassa 
taulukossa on 
tarkempia tietoja kuvan 
merkityista kohdista. 



Oletuspaperikoko: 
Lokeron 1 koto: 
Lokero 1 : 
Lokeron 2 koko: 
Lokeron 3 koko: 
Kaantoyksikko 

Sisainen 

SyottDlokerot: 

1: LOKERO 1, 100 arkkia 

2: LOKERO 2, 250 arkkia 

3: LOKERO 3, 500 arkkia 
Tulostelokerot: 

1 :VAKIO TULOSTE, 1 50-arkit, Tul.pjoli alas 



Kalibrointitiedot 



Edell. varin kohd. (sivujen maara): 0 
Ecfell. varin kohd. (pvm/klo): 6 MAY2C03/1 9:30 
Edellinen DMaxDHalf (sivujen maara): 0 
Edellinen DMaxDHalf (pvm/klo): 6 MAY 2003/1 9:32 



LETTER 
KAIKKI 

KAIKKI TYYPIT 

LETTER 

LETTER 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


0 


Tietoja laitteesta 


Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, sivumaaran seka muita tietoja. 


0 


Asennetut kielet ja 
lisavarusteet 


Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PS- 
kielet) ja DIMM- ja ElO-paikkoihin asennetut laitteet. 


O 


Muisti 


Ilmoittaa muistitiedot seka PCL-ohjaimen tyomuistin, l/O- 
puskuroinnin ja resurssien saaston tiedot 


0 


Tietosuoja 


Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen tilan seka ohjauspaneelin 
salasanan ja kirjoitussuojauksen asetukset. 


0 


Paperilokerot ja lisavarusteet 


Ilmoittaa tuotteen lokeroihin maaritetyn materiaalin koon ja 
tyypin. Tassa ilmoitetaan myos tuotteeseen mahdollisesti 
asennetut lisalaitteet, esimerkiksi kaantbyksikko tai jokin muu 
paperinkasittelylaite. 
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Tarvikkeiden tila 



Tarvikkeiden tila -sivulla on tarkempia tietoja tarvikkeista seka alkuperaisten HP-tarvikkeiden 
osanumerot. (Pida osanumerot kaden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva, taulukko 
ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 



i nvent 
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HP Color LaserJet XXXX 



j Tietoja 

o 

Laitteen tila 



Asetukset 



Verkot 



Tarvikkeiden tila 



Taivilkeiilen tila 
Tariahtumaloki 



Hewlett -Packardin tarvikkeita voi tilata Internetista, tulostinohjelman kauttatai puhelimitse valtuutetulta 
jalleenmyyjalta. Lisatietojaon tulostimen kayttboppaassa. 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 



Tulosta 



f.lmt'i linfcfceja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



1 . 1 Musta Variainekasetti inn*/ 
1 1 Tilaa HP-osa: Q2S70A nUUV * 


KuMansiirtoyksikko mn°i 
Tilaa HP-osa: Q36 38A 






Arvioitu jaljella olevien sivujen maara: 6000 

perustuu tahan nnennessa tulostatt. siirujen rrmaraan: 5.0%) 
Vahissa: El 
Sarjanumero: 5S98240 
Tal la tarvi kkee 1 la tu lostettuja s ivuja: 0 
Ensirnrnainen asennuspaiva: 20030507 
Kaytefly viirneksi: 20030507 





o 



j • I Syaani Variainekasettj .„„ 
]****! Tilaa HP-osa: G26G1A 1UUA 


kfjuvan kiinnitysyksikko innw 
Tilaa HP-osa: 110V-Q365S1. 220V- 1UUA 


L 1 




Arvioitu jaljella olevien sivujen maara: 6000 

perustuu tafian mennessa tulostett. siirujen maaraan: 5.0%) 
Vahissa: El 
Sarjanumero: 5893241 
Tal la tarvi kkee 1 la tu lostettu ja s ivuja: 0 
Ensirnrnainen asennuspaiva: 20030507 
Kaytetly viirneksi: 20030507 





i • 1 Magenta Variainekasetti 
I ***** | Tilaa HP-osa: G26G3A 


100% 




■JS 


Arvioitu jaljella olevien sivujen maara: 


6000 


perustuu tahan mennessa tulostett. sinujen maaraan: 5.0%) 


Vahissa: 


El 


Sarjanumero: 


5898242 


Tal la tarvi kkee I la tu lostettuja s ivuja: 


0 


Ensirnrnainen asennuspaiva: 


20030507 


Kaytefly viirneksi: 


20030507 





Keltainen Variainekasetti 
Tilaa HP-osa: Q2682A 


100% 


L 


m 


Arvioitu jaljella olevien sivujen maara: 


6000 


perustuu tahan mennessa tulostett. sinujen maaraan: 5,0%) 


Vahissa: 


El 


Sarjanumero: 


5898243 


Tal la tarvi kkee 1 la tu lostettuja s ivuja: 


0 


Ensirnrnainen asennuspaiva: 


20030507 


Kaytefly viirneksi: 


20030507 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


© 


Tilaa tarvikkeita 


Talla toiminnolla voit muodostaa yhteyden WWW-sivulle, jonka kautta 
voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jalleenmyyjalta. 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


© 


Variainekasetin/ 
kuvarummun tiedot 


llmoittaa, mikali toiminto on kaytettavissa, variaineen jaljella olevan 
maaran prosentteina ja arvioidun jaljella olevan sivumaaran ennen 
kuin variaine loppuu, variaineella tulostettujen sivujen yhteismaaran, 
variaineen sarjanumeron ja HP:n osanumeron seka sen, onko 
variaine lopussa. 


o 


Pitkakestoisten 
tarvikkeiden tiedot 


Luettelee, mikali toiminto on kaytettavissa, tarvikkeiden jaljella olevan 
kayttoajan prosentteina seka jaljella olevien tulostettavien sivujen 
arvioidun lukumaaran. 



10 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilta 



FIWW 



Tapahtumaloki 



Tapahtumalokissa nakyvat viimeisimmat tulostintapahtumat, esimerkiksi tulostimen tukokset, 
palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun 
kaytossa. 
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J Tietoja 1 | feetukset || Verkot 



L'iitt**n lil 'i 



Asetussivu 



Tannkkeiden tila 



|Tapahtumaloki 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 



Tulosta 



Tapahtumaloki 



Nykyinen sivurnaara: 
Sarjanurnero: 
Kaytossa olevia kohtia: 
Wo Mien enirnmaismaara: 
Numero Sivumaarci 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 



K;<XxXxXxXK 



50 



Tapahtum;. Kuvaustai henkilollisyys 



54.30.08 
54.30.10 
68 3D0D 
68 3D02 
54.30.10 



Tulostinvirhe 
Tulostinvirhe 



Tulostinvirhe 



0 



Muita link kepi 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


o 


Numero 


Ilmoittaa virheiden tapahtumisjarjestyksen. Suurin numero 
merkitsee viimeisinta virhetapahtumaa. 


0 


Sivumaara 


Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumaaran virheen 
sattuessa. 


O 


Tapahtuma 


Nayttaa virheiden sisaisen virhekoodin. 


0 


Kuvaus tai henkilollisyys 


Ilmoittaa, johtuiko virhe tuotteesta johtuvasta ongelmasta vai 
paperitukoksesta. 


0 


Tuotetuki 


Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on saatavilla tuotekohtaisia 
vianmaaritystietoja. 
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Tapahtumaloki 11 



Kayttotiedot 



Kayttotiedot-sivulla ilmoitetaan tulostimella tulostetut sivumaarat kutakin paperikokoa kohti seka 
kaytetyt paperityypit. Lisaksi sivulla ilmoitetaan jokaisen varin variainepeiton keskimaarainen 
prosenttiosuus sivua kohti. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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J Tietoja l| Asetukset || Verkot | 

o 

Laitteei "" a — Kayttotiedot 



Tanrikkeiden tih 



T;i|Mhtiiin iloti 



| Kayttotiedot 
Tietoja laitteesta 



Sarjanro 
Tuotteen nirni: 
Tulostirnen nimi: 



XXXXXXXXXX 

HP Color LaserJet XXXX 

hp colorLaserJetXxXX 



Olijauspaneeli 



Tiilosfci 



Kayttomaarat (laskennalliset) 



YKSPUOLLNEN YKSPUOLLNEN YKSPUOLLNEN KAKSPUOLLNEN KAKSPUOLLNEN KAKSPUOLLNEN Yllteensa Yllteensa 



Muita linfcfceja 

hp instant support 
Tilaa tarvikheita 
Tuotetuki 



© 



Sivufcofco 


Mustavalko 


Villi 


Ytsilot 


Mustavalka 


Vfili 


Yksikot Mustavalko 


VSri Yhteensa 


LETTER 


□ 


0 


1,0 


0 


0 


2,0 


0,0 


0,0 


0,0 


LEGAL 


□ 


0 


1,3 


0 


0 


2,6 


0,0 


0,0 


0,0 


A4 


□ 


0 


1,0 


0 


0 


2,0 


0,0 


0,0 


0,0 


EXECUTIVE 


□ 


0 


□,8 








0,0 


0,0 


0,0 


KIRJEKUORINRO 
10 


□ 


0 


0,4 








0,0 


0,0 


0,0 


MONARCH -KIRJEK. 


0 


0 


0,3 








0,0 


0,0 


0,0 


C5-KIRJEKUORI 


□ 


0 


□,6 








0,0 


0,0 


0,0 


□L-KIRJEKUORI 


□ 


0 


0,4 








0,0 


0,0 


0,0 


B5(JIS) 


□ 


0 


0,7 








0,0 


0,0 


0,0 


B5-KIRJEKUORI 


□ 


0 


0,7 








0,0 


0,0 


0,0 


MUKAUT. 


□ 


0 


1,0 








0,0 


0,0 


0,0 


□POSTCARD (J IS) 


□ 


0 


1,0 








0,0 


0,0 


0,0 


AS 


□ 


0 


□,5 








0,0 


0,0 


0,0 


16K 


□ 


0 


□,8 








0,0 


0,0 


0,0 


EXECUTIVE (J IS) 


□ 


0 


1,1 








0,0 


0,0 


0,0 


B5(ISO) 


□ 


0 


1,0 








0,0 


0,0 


0,0 


S.5X13 


□ 


0 


1,1 








0,0 


0,0 


0,0 


KHJOrmUEN 














0.0 


0.0 


0.0 


KOKONAISKAYTTO 





















Tulostustilat ja paperiradan kaytto (todelliset) 



Huomautus:Seura 
avalla sivulla 
olevassataulukossa 
on tarkempia tietoja 
kuvan merkityista Q 
kohdista. 



TULOSTUSTLOJEN KAYTTO 










Tulostustna 




Mustavalko 


Villi 


Yliteensa 


AUTOM.TUNNISTUS 




0 


0 


0 


KEVYTTILA 




0 


0 


0 


RASKAS TILA 




0 


0 


0 


ERIKOISRASKAS 




0 


0 


0 


KALVOTILA 




0 


0 


0 


KIRJEKUOR ITILA 




0 


0 


0 


TARRATILA 




0 


0 


0 


NOPEA KIILTAVA 




0 


0 


0 


KIILTAVA 




0 


0 


0 


KOVAPAPERITILA 




0 


0 


0 


PARAS KIILTAVA 




0 


0 


0 


PARAS RASKAS 




0 


0 


0 


PAR RAS E 




0 


0 


0 


PARAS TARRA 




0 


0 


0 


KORTTITILA 




0 


0 


0 


PARAS KALVO 




0 


0 


0 


Yhteensi 








0 


PAPER Ft ADAN KAYTTO 










Lan.de 


HaaTa 


Kollde 




MaaTa 


Kirjekuorilokjero 


0 


Tul.puoli ylds 




0 


Kasinsyottolokeru 


0 


Tul.puoli alas 




0 


MonikayttdlokfirD 


0 


U Ikoinen tu lostelokeru 




0 


LOKERO 1 


0 


Muu 




0 


LOKERO 2 


0 


Yliteensa 




0 


LOKERO 3 


0 








Ulkoinen paperilokeru 


0 








Muu 


0 








Yhteensa 


0 









Tahan mennassatulostettujensivujsn peitto 



Musta0,0% 
Syaani 0,0% 
MagentaO.0% 
Keltainen 0,0% 
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Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


A 
V 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 

nminaici n irlot ci\/i ilia ^ 


f% 
w 


Kayttomaarat 
(laskennallinen) 


llmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten 
sivujen lukumaaran, tulostettujen kaksipuolisten sivujen 
lukumaaran seka tulostettujen sivujen lukumaaran yhteensa. 


0 


Tulostustilat ja paperiradan 
kaytto (todelliset) 


llmoittaa vari- ja mustavalkoisissa tulostustoissa kaytetyt 
tulostustilat. 


O 


Peitto 


llmoittaa sivulla kaytetyn variaineen maaran. 



Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -sivulta naet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilon 
nimen ja tulostimen IP-osoitteen seka malli- ja sarjanumeron. 



Huomautus Tietoja-valilehden Tietoja laitteesta -sivulla nakyvan tulostimen nimen, omistajan numeron seka 

yrityksen ja yhteyshenkilon nimen voi maarittaa Asetukset-valilehden Tietoja laitteesta -sivulla. 
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HP Color LaserJet XXXX 



r 



Tietoja 



/teetukset 



Verkot 



L-iitteen lila 



Asetussivu 



Tannfckeiden filn 



Taiiahtmrialoki 



Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 

Ohjauspaneeli 

Tulosta 



Tietoja laitteesta 



Tulostimen nin i: 
Omistajan numero: 
Yrityksen nimi 
Yhteyshenkilo: 
IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Tulostimen malli: 
Tulostimen sa'janurnero: 



hp color Lase rJet XXXX 



127.0.0.1 

HP Co lor LaserJet XWX 

CXXXXA 
X»COCOCOC< 



Muita linkteja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeifa 
Tuotetuki 
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Tietoja laitteesta 13 



Ohjauspaneeli 



Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, naet Ohjauspaneeli-sivulla tuotteen ohjauspaneelinayton 
sellaisena kuin se todellisuudessa on. Naytossa ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittaa 
tuotteeseen liittyvia ongelmia. 
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j Tietoja l| Psetukset || Verkot } 



Laitteen tila 



Asetussivu 



T~nviklei*ii lil'i 



Tapalitumaloki 



Kaytt61ie<lot 



Tietoja l-iitteestn 



Ohjauspaneeli 
Tulosta 



Ohjauspaneeli 



Ready 




Muita linttepi 

hp instant support 
Tilaa tarvihhEita 
Tuotetuki 
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Tulosta 



Taman sivun kautta voit tulostaa yhden tiedoston kerrallaan HP:n sulautettua WWW-palvelinta 
tukevasta tuotteesta. Tama toiminto on erittain hyodyllinen, jos kaytat kannettavaa tietokonetta, 
silla tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missa 
vain ja milloin vain. 



Huomautus Tama sivu tulee nayttoon vain, jos jarjestelmanvalvoja on ottanut sen kayttoon tietosuojasivulla. 

Voit tulostaa seuraavia tiedostotyyppeja: 

• Tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon 

-ohjainasetuksella (oletuksena tiedostonimen paateosa on PRN), PCL-ja PC-asiakirjoja 
seka tekstitiedostoja. 
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J Tietoja 

o 



Asetukset 



Verkot 



Laitteen tola 



Asetussivu 



TarvikleUleii til-i 



Tapalitumalolti 



KayttS1ie<lot 



Tietoja laitteesta 



Olijauspaueeli 



Tuloofei 



Tulosta 



Laitteen tila Virransaastotila kaytossa 

— Maaritaasiakirja, jonka haluat tulostaa kaytlarnalla jompaakumpaaalla nakyvaatulostustapaa, ja valitse Bitten Kayta. 



Huomautus: Tulosta tiilostusvalmiita asiakirjoja (esinieiiiksi .ps-, .|itlf-, .pel- ja txt-tio(lostoja| kiijoittamalla 
asiakirjan tie<k>ston nimi. 



Muita link keja 


hp instant support 




Tilaa tarvikkeita 




Tuotetuki 





01 



Valitse lactattavaasiakirja kiintolevyasernastatai verkkopalvelirnesta. 
Valitse tiedosto | 



Selaa.. 



Kirjoitaasiakirjan osoite WWW-kayttoa varten. Kirjoita osoite seuraavassa muoctassa: 
http JAw/w. (orn a_palve I i n).co rn rtiedosfc. ps 

Osoite | 



Kayta Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


© 


Laitteen tila 


Nayttaa tuotteen tilan (sama, joka nakyy Laitteen tila -sivulla ja 
ohjauspaneeli naytossa) . 


o 


Tapa 1 


Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, poytatietokoneeseen tai 
verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston. 


o 


Tapa2 


Tulostaa verkon kautta kaytettavan tiedoston. 



FIWW 



Tulosta 15 



Tiedoston tulostaminen 

1 Valitse jompikumpi seuraavista: 

• Etsi tulostettava tiedosto Selaa-painikkeella. 
TAI 

• Kirjoita verkon kautta tulostettavan tiedoston osoite (alkaa komennolla http:// tai https://). 

2 Napsauta Kayta-painiketta. 
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3Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset- 
sivuilla 



Voit maarittaa tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi Asetukset-valilehden sivujen kautta. 
Asetukset-valilehden sivut ovat seuraavat: 

Maarita laite (sivu 18) 
Sahkopostipalvelin (sivu 20) 
Halytykset (sivu 22) 
AutoSend (sivu 29) 

• Tietosuoja (sivu 30) 
Muokkaa muita linkkeja (sivu 31) 

• Tietoja laitteesta (sivu 32) 

• Kieli (sivu 33) 
Aikapalvelut (sivu 34) 

Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita sivuja. 



FIWW 



17 



Maarita' laite 



Maarita laite -sivulta voi tulostaa tuotteen tiedot seka maarittaa tuotteen asetukset etayhteyden 
kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. Seuraavassa 
esimerkissa kasitellaan Tietoja-valikon asetuksia. 



Huomautus Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinaytto, nama valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa kaytettavissa 

olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivat ole kaytettavissa 
sulautetussa WWW-palvelimessa. 

Lisatietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 
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Tietoja | ) Asetukset {[ Verkot | 



|Maaiita laite 

Sail koposti pal velin 



Maarita laite 



Halytykset 



Voit maarittaa laittEen valitsemallaallaolevasta hakernistopuusta maaritysvalikon. Kun rnaaritysvalikko on 
valittu, voit maarittaa sen asetukset sivun alalaidassa. 



AutoSend 



Tietosuoja 



Uuoltjtaa in niti liiiktej: 
Tietoja laitteesta 
Kieli 



Aifcapalvelut 



o 



Muita link kejci 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetukj 



Valitse valikko 


Jf " TIEDOT 




f" PAPER INKASITTELY 




f - MAARITA ASETUWSET 




i" DIAQNOSTIIKKA 




TIEDOT 


TULOSTA VALIKOT 


r 


TULOSTA ASETUKSET 


r 


TULOSTA OSIEN TILASIVU 


r 


TULOSTA KULUTUS 


r 


TULOSTA ESITTELY 


r 


TULOSTA HAKEMISTO 


r 


TULOSTA PCL- FON TTILU ETTELO 


r 


TULOSTA PS-FON TTILU ETTELO 


r 



Kayta Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 
sivulla 3. 


o 


Valitse valikko 


Tiedot-valikko 


Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta ja 
sen asetusten maarittamisesta. 


Paperinkasittely-valikko 


Maarita lokeroissa olevien papereiden tyypit. 


Maarita asetukset 

-valikko 


Maarita asetukset, joiden mukaan tuote toimii. Tasta 
valikosta voi maarittaa esimerkiksi virransaastotilan 
ja tuotteessa kaytettavan kielen. 


o 


Plusmerkki (+) 


Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressa olevaa 
plusmerkkia (|+|) tai itse valikkoa. 


o 


Valikon alakohdat 


Voit tarkastella tuotetietoja tai maarittaa tuotteen asetukset. 
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Maarita laite -sivun valikkojen kayttaminen 

Alia oleva vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan maarittaa samalla 
tavalla. 



Huomautus Tulostinohjaimet ja ohjelmasovellukset ohittavat usein Tulostus- ja Paperinkasittely-valikoissa 

maaritetyt asetukset. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Kaikki muutokset nakyvat Tulostimen tila- sivulla ja ja Asetussivulla seka Paperinkasittely- 
valikossa. 

Valitse lokeron 1 paperikoko alia olevan esimerkin ohjeiden mukaan: 

1 Napsauta PAPERINKASITTELY-valikkoa. 

2 Valitse LOKERON 1 KOKO -luettelosta A4 ja tallenna tehty muutos napsauttamalla Kayta- 
painiketta. 



FIWW 



Maarita laite 19 



Sahkopostipalvelin 



Voit maarittaa Sahkopostipalvelin-sivulla lahtevan ja tulevan sahkopostin asetukset ja maarittaa 
nain tuotteen antamia halytyksia. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkkimaaritys opastavat sivun 
kaytossa. 
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I BVEDt 




l.laaiitii l-iite 



|Salito postipnlveli ii 



Sahkopostipalvelin 



Halytytset 



Auto Send 



Tietosuoja 



[.liiott;ni in nitn linkkep 
Tietoja kiitteest.i 



Kiel! 



AHtanalveliit 



Lahteva sahkoposti 



Maarita lahtevan sahkopostipalvelimen arvot, jos postihalytyksetovat kaytossa 

I? Ota lahteva sahkoposti kayttoon 

SMTPPalvelin Frjoo 

Toimialueen nimi |(mydornain).com 
Laitteen sahkopostiosoite (mydevice)®(myabmain).com 



Tuleva sahkoposti (ei vaaditasahkbpostihalyryksissa) 



r.l uita linUs j i 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 



Tuotetuki 



Maarita tulevan sahkopostipalvelimen arvot, jottatulostirneen voi lahettaa etapyyntoja ja -komentoja. 

P Ota tuleva sahkoposti kaytBon 
POP3 Palvelin 



Laittee n POP3 -kayttajan i m i j(mydevice) 
Salasana 



l-Iayta Peruuta 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


o 


Lahteva posti 


Maarita lahtevan sahkopostin asetukset, jos aiot kayttaa halytyksia tai 
AutoSend-toimintoa. Lisatietoja on kohdassa Halytykset-sivun 
kayttaminen sivulla 24. 


o 


Laitteen 

sahkopostiosoite 


Tama on tuotteen sahkopostiosoite, joka nakyy tuotteen antamissa 
halytyksissa. Tata sahkopostiosoitetta e/kayteta komentojen 
lahettamiseen tuotteeseen. Katso kohtaa Sahkopostikomentojen 
lahettaminen tuotteeseen sivulla 28. 


o 


Tuleva posti 


Maarita tulevan sahkopostin asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja 
tuotteesta sahkopostitse. Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 28. 
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Lahtevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Maarita lahtevan sahkopostin asetukset vain, jos aiot kayttaa halytyksia tai AutoSend-toimintoa. 

1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sahkopostiliikenteen 
valvojalta lahtevan sahkopostin asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot.) 

• Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sahkopostipalvelimen IP (Internet 
Protocol) -osoite. Sulautettu WWW-palvelin lahettaa sahkopostiviestit muihin 
tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella. 

• Sahkopostin toimialuenimen paateosa, jonka mukaan sahkopostiviesteja lahetetaan 
organisaation sisalla. 

2 Valitse Ota lahteva sahkoposti kayttoon. 

3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite SMTP-palvelin-tekstiruutuun. 

4 Kirjoita toimialuenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Tulevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Maarita tulevan sahkopostin asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja tuotteesta sahkopostin kautta. 
Lisatietoja on kohdassa Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen sivulla 28. 

1 Luo organisaation verkon sahkopostipalvelimeen tuotteelle Post Office Protocol 3 (POP3) 
-sahkopostitili. 

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen 
sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin kayttajanimi on tuote ja POP3- 
palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sahkopostiosoite on tuote@hp.com. 



Huomautus Jokaisella tuotteella, johon tulevan postin asetukset on maaritetty, on oltava verkon 

sahkopostipalvelimessa oma POP3-sahk6postitili. 

Organisaation verkonvalvoja tai sahkopostiliikenteen valvoja maarittaa yleensa P0P3- 
sahkopostitilin. 

2 Valitse Ota tuleva sahkoposti kayttoon. 

3 Kirjoita POP3-sahk6postipalvelimen IP-osoite P0P3-palvelin-tekstiruutuun. 

4 Kirjoita tuotteen sahkopostitilin kayttajanimi ja salasana ja tallenna muutokset 
napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Halytykset 



Halytykset-sivulla voidaan maarittaa tuotteen asetukset niin, etta ongelma- ja tilahalytyksia 
voidaan lahettaa sahkopostitse halutuille vastaanottajille. Halytyksen vastaanottajia voi olla 
useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyntyyppisia halytyksia. 
Esimerkiksi jarjestelmanvalvojan avustaja, jonka tehtavana on esimerkiksi tilata tulostus- 
kasetteja ja poistaa paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vahyydesta tai 
paperitukoksista varoittavat viestit. Samoin esimerkiksi ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on 
vastuussa pitkaikaisten tarvikkeiden huollosta, saa halytyksia kiinnitysyksikkbjen, kuvarumpujen 
ja siirtoyksikkojen tilasta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytbssa. 

Kun laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 1-4 
kohdeluetteloa ja merkita jokaiseen luetteloon enintaan 20 vastaanottajaa. (Voit lahettaa 
halytyksia vain neljaan sahkopostiosoitteeseen ilman pysyvaa tallennuslaitetta.) Seuraava 
esimerkki koskee tuotetta, johon ei ole asennettu pysyvaa tallennuslaitetta. Jos pysyva 
tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita. 



Huomautus Halytykset toimivat vain, jos lahtevan sahkopostin asetukset on otettu kayttoon. Katso ohjeita 

lahtevan sahkopostin kayttoonottamisesta kohdasta Lahtevan sahkopostin asetusten 
maarittaminen sivulla 21 . 
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hp colorLaserJetXxXK/l 5.62.65.121 

HP Color LasarJGt XXXX 



Tietoja 



Maarita laite 



Asetukset 



Verkot 



!>n"hl:o|>o«ti|>-ilv«liii 



Halytykset 



Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita linkkeja 

Tietoja laitteesta g 

Kieli 



Halytyksiaon talla hetkella maaritetty seuraaville halytyskohteille. Jos haluattehda muutoksia, napsauta 
halytyskohteen yieressaolevaa painiketta. LisatietojatDiminnostasaatviemallaosoittimen painikkeen 
paalle. 

Hiioniaiitiis: Jotta halytyksettoiiiiisivatlaTitevaii postiii taytyy olla maaiitetty Saliko|K>sti|>alvelin- 
sivulla. 



Aikapalvelut 



Muita liiikkep 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Halyjystohde 



Valitut halytykset 



Uitteetjjyalinnaingn) 



(your_name)@(your_company).com 



Variaine vahissa (Tilaa) 
Variaine lopussa (Vaihda) 
Muu kuin HP-tarvike havaittu 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 

Muokkaa 



XML-tiedot 



Testaa 



Poista 







(anothe r_narn e) @ (yo u r_co rn pany) .co m Tu losti nvi rhe 

55 DC-ohjaimen yirhe 

Poista paperitukos 

Sulje laatikot, luukutja kannet 

Kasinsyotto 

41 .3 Tuntematon paperitoto 
41 .5 TuntEmaton paperityyppi 



Asetussivu 

Tapahtumaloki 

XML-tiedot 



Muokkaa 



Testaa 



Poista 



http://Www.(your_server).com 



Variaine vahissa (Tilaa) 
Variaine lopussa (Vaihda) 
Muu kuin HP-tarvike havaittu 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 



Tarvikkeiden tilasivu 

Kayttdtiedot 

Asetussivu 

Tapahtumaloki 

XML-tiedot 



Muokkaa 



Testaa 



Poista 




Uusi halytyskohde 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


0 


Kohdeluetteloiden 
yhteenveto 


Nayttaa kaikkien kohteiden valintojen luettelon. 


O 


Muokkaa-painike 


Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla 
tata painiketta. 


O 


Testaa-painike 


Laheta testihalytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon 
napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Poista-painike 


Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tata painiketta. 


0 


Uusi kohdeluettelo 
tai 

Uusi halytyskohde 


Luo uusi kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tata painiketta. 
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Halytykset-sivun kayttaminen 

Tassa osiossa on tietoja seuraavista halytysviesteihin liittyvista asioista: 

• Halytysten asetusten maarittaminen sivulla 24 

• Kohteen asetusten testaaminen sivulla 27 

• Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 28 

Halytysten asetusten maarittaminen 

Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit maarittaa nelja luetteloa ja jokaiseen 
luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvaa tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit maarittaa vain 
nelja sahkopostiosoitetta. 

1 Tee jompikumpi seuraavista: 

• Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi kohdeluettelo -painiketta. 
TAI 

• Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon 
vieressa olevaa Muokkaa-painiketta. 

Huomautus Lisatietoja halytyksen testaamisesta tai poistamisesta on kohdassa Kohteen asetusten 

testaaminen sivulla 27 ja kohdassa Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 28. 
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Jos pysyvaa tallennuslaitetta ei ole asennettu, nayttoon tuleva ikkuna nayttaa samanlaiselta 
kuin seuraavassa kuvassa oleva ikkuna. 



m 

i nvBnt 

Tietoja |J Asetukiet \\ Verkot \ 



h p co lo r Lase rJet XWX / 1 5.62.65,121 

HP Color LaserJet XXXX 



Maarita laite 



Sahko[K>stipalvelin 



|Halytykset 
AutoSend 



Tietosuop 



Kieli 



Aikapalvelut 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeifa 
Tuotetuki 



Halytykset - asetukset 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



Vaihe 1 : Kirjoita. halytyskohde 



Kirjoita halytyskohoe jossakin seuraavista rnuodoista: 

Sah ko postioso its , es i me rki ks i (o m a_n im i) @(o m a_yritys) .com 
MobiililaitE, esimerkiksi 208-555-5555 @(rnobiiliyrityksen_nirni). net 
WWW-sivustD, esimerkiksi http:/Mww.(palvelimen_nimi).com 



Halytyskohde: 



Vaihe 2: Valitse halytykset 



Valitse halytykset, jotka haluat halytyskohteeri vastaanottavan. Yleisimmat halytykset nakyvattassa 
luettelossa. 



Halytyksen iiimi 

Variaine vahissa (Tilaa) 

Variaine lopussa (Vaihda) 
Muu kuin HP-tarvike havaittu 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 



Valitut 

r 
r 
r 
r 
r 



kyimys 



(D-20) prosenttifa) 



Lisahalytykset 



Jos haluat tarkastella kaikkiatuotteen halytyksia, valitse Nayla" knikki halytykset -painike. 

Hiioniaiitiis: Painikkeen na|hsauttamiiien tallentaa tehdyt muiitokset ja avaa lialytysasetusten 
luettelon. 



Nayta kaikki halytykset 



Vaihe 3: Valitse sahkdpostiliitteet (valinnainen) 



Valitse liitteet, jotka haluat sisallyttaa kuhunkin sahkopostiviestiin. Esimerkkejaon Tietoja-valilehdella. 
f Tarvi kke i de n ti las ivu 
r KayttDtiedot 
F Asetussivu 
r Tapahtumalokisivu 

Valitse tamaasetus, jos halytyksia vastaanottamaan valitsemasi halytyskohde on automatisoitu 
tietD ko nejarjeste I ma. 

T XML-tiedot 

OK] Peruuta 



2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, kirjoita Luettelon nimi -kohtaan nimi, 
esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvaa tallennuslaitetta e/'ole asennettu, siirry 
kohtaan 3.) 

3 Kirjoita niiden henkiloiden sahkopostiosoitteet, joille halytyksia halutaan lahettaa. 
Jarjestelmanvalvojat voivat reitittaa suurissa ymparistoissa sahkopostiosoitteita 
luettelopalvelimiin tai URL-osoitteisiin ja laajentaa halytyksia. Voit lisata kohteita erottamalla 
kohteet pilkulla tai puolipisteella. 
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4 Valitse niiden halytysten valintaruudut, jotka halutaan lahettaa kohdeluettelon mukana. (Voit 
tarkastella kaikkia tuotteessa kaytettavissa olevia halytyksia napsauttamalla Nayta kaikki 
halytykset -painiketta.) 

5 Maarita tarvittaessa yksittaisten halytysten kynnysarvot. 

Tarvikkeiden kynnysarvo on prosenttiarvo valilta 0-20. Arvo ilmaisee jaljella olevan 
tarvikkeen maaran. Jos esimerkiksi maaritat Variaine vahissa (Tilaa) -halytyksen 
kynnysarvoksi 15 prosenttia, tuote lahettaa sinulle sahkopostiviestin (tai useita 
sahkopostiviesteja), kun tulostuskasetin variainetta on jaljella 1 5 prosenttia. 

Huollon ja paperiradan kynnysarvot maaritetaan minuutteina. Talloin kynnysarvo ilmoittaa 
odotusajan, jonka jalkeen sahkopostihalytysviesti lahetetaan. Voit esimerkiksi maarittaa 
Lokero auki -halytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava lokeron 
lataamisen tai tukoksen poistamisen jalkeen 10 minuutin kuluessa. Jos lokeroa ei suljeta, 
lahetetaan sahkoposti halytysviesti . 

6 Valitse sahkopostihalytysviestiin lisattavat liitteet. Liitteita voivat olla Tarvikkeiden tilasivu, 
Kayttotiedot, Asetussivu, Tapahtumaloki ja XML-tietoja-sivu. (Esimerkkeja sivuista on 
Tietoja-valilehdella. Valitse XML-tietoja-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu 
automaattinen tietokonejarjestelma.) 

7 Tallenna tiedot napsauttamalla Kayta-painiketta. 

8 Toista kohdat 1-7jokaisen lisaluettelon tai -kohteen kohdalla. 



Huomautus Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa Kohteen asetusten testaaminen 

sivulla 27. 
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Kohteen asetusten testaaminen 

1 Napsauta testattavan kohteen vieressa olevaa Testaa-painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissa kaytetaan jarjestelmaa, johon ei ole asennettu 
pysyvaa tallennuslaitetta. Jos jarjestelmaan on asennettu pysyva tallennuslaite, tassa 
ikkunassa voidaan testata yksi kohde tai useita.) 



hp color LaserJet XXXX 1 1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Tietoja ]J Asetukset [[ Verkot 



l.laaiits bite 



Sail koposti pal velin 



Halytykset - testi 



|Halytylset 
AutoSeiKl 



Oletlahettamassa testihalytysta seuraavaan halytyskoliteeseen.Laheta testi valitsernallaOK tai jata 
testi lahettamatta ja palaa halyrysten paasivulle valitsernallaPeruuta. 



Tietosuoja 



l.luokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



HaTytyskohile: 



(you r_narn e) @(yo u r_corn pany) .co rn 



Kieli 



Aifcapalvelut 



Testihalytyksen palauteosoitteenaon oletusarvon mukaan tuotteen sahkopostiosoite. Jos haluat saada 
taman testin luornan vastauksen, kirjoita omasahkopostiosoitteesi seuraavaan ruutuun. 

Palauteosoite: | (yo u r_aevice) @ (yo u r_com pany) .com 
Ylestin teksti: 



Muita linkkeja 




hp instant support 




Tilaa tarvikkeita 




Tuotetukj 





Tarnaon testi halytys. Oletsaanuttarnan viestin, koskasinuton valittu saamaan tietoja seuraavasta 
tuotteesta. 

Tamaviesti ei edellytatoirnenpiteita tuotteen suhteen. 
Tuote: 

HP Color LaserJet XXXX 

Tai la hetkellavalittunaolevat halytykset: 
Variaine vahissa (Tilaa) 
Variaine lopussa (Vaihda) 
Muu kuin HP-tarvike havaittu 
Poista paperitukos 
Sulje laatikot, luukutja kannet 

Tai la hetkellavalittunaolevat liitleet: 
XML-tiedot 

x.iitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsernisesta. 



Jos haluat lisatietojatestiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun. 



Omattetfot 
(valinnainen): 



J 



OK Peruuta 



2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, valitse testattavat kohteet. 

3 Palautusosoite on tuotteen sahkopostiosoite. Kirjoita oma sahkopostiosoitteesi, jos haluat 
ottaa vastaan viesteja testihalytyksen perusteella havaituista virheista (jos esimerkiksi haluat 
ilmoituksen virheellisesta kohdeosoitteesta). 

4 Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) -tekstikenttaan lisatiedot, jotka liitetaan 
sahkopostihalytysviestin alkuun. 

5 Napsauta OK-painiketta. 
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Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen 

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai 
kohdeluettelon vieressa olevaa Poista-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla OK- 
painiketta. 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen 

Tuotteesta voi pyytaa tietosivuja. Kun lahtevan ja tulevan sahkopostin asetukset on maaritetty, 
tuote voi liittaa sahkopostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi tarvikkeiden tilasivun tai asetussivun. 
Voit kayttaa tata toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen. 

Tietosivujen pyytaminen sahkopostiviestilla 

Kun laadit tuotteeseen lahetettavaa viestia, sahkopostiohjelman Vastaanottaja-, Lahettaja- ja 
Aihe-kenttien tiedot on annettava oikein. 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 20.) 

2 Luo tuotteeseen lahetettava viesti sahkopostiohjelmalla seuraavasti: 

a Kirjoita Vastaanottaja-kenttaan tuotteen sahkopostiosoite. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen 
sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahk6postitilin kayttajanimi on tuote ja 
POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sahkopostiosoite on tuote@hp.com. 

b Sahkopostiohjelma lisaa yleensa automaattisesti Lahettaja-kenttaan 
palautussahkopostiosoitteen. 

c Kirjoita Aihe-kenttaan liitettavan tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytaa 

Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittaa 
Asetussivun HTML-muodossa, kirjoita seuraava teksti: 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Sivu 


HTML-muoto 


XML-muoto 


Tekstimuoto 


Asetussivu 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


this.configpage?configpage 
=email&format=text 


Tarvikkeiden tila -sivu 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=text 


AutoSend-sivu 


ei kaytettavissa 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 


ei kaytettavissa 



3 Napsauta Laheta-painiketta. 



Tuote etsii uusia sahkopostiviesteja kolmen minuutin valein. Kun tuote vastaanottaa 
sahkopostiviestin, se luo vastauksen ja lahettaa pyydetyt tiedot takaisin lahettajan 
sahkopostiosoitteeseen (maaritetty alkuperaisen sahkopostiviestin Lahettaja-kenttaan). 



Huomautus Vastauksen palauttaminen sahkopostiohjelman saapuneen postin laatikkoon voi kestaa yhdesta 

minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation postipalvelin vaikuttavat 
palautusnopeuteen. 

Jos Vastaanottaja-, Lahettaja- ja Aihe-kenttien tietoja ei ole muotoiltu oikein, tuote ei laheta 
vastausviestia. 
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AutoSend 



Laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot lahetetaan ajoittain Hewlett-Packardille 
AutoSend-sivun avulla. Tama toiminto mahdollistaa sen, etta saat Hewlett-Packardilta mm. 
variainekasetin vaihtamiseen, sivumaaraan perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin 
ja kayton seurantaan liittyvia palveluja. Seuraavassa esitellaan sivun kayttoa kuvan, taulukon ja 
esimerkkimaarityksen avulla. 



h p Lase rJet XKXK series/15.62.69.114 

HP Color LaserJet XXXX 



Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Maarita laite 



Sahkdpostipalvelin 

Halytykset 

AutoSend 
Tletosuoja 
Muokkaa muita linkkeja 
Tletoja laitteesta 



AutoSend 



Kieli 



Aikapalvelut 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Ota kayttoon AutoSend 



Automaattisen lahetystoiminnon avulla tuote voi lahettaa laitteen asetustiedot saanndllisesti Hewlett-Packard- 
yhtiolle. Tarn a to im into otetaan kayttoon, jos sinullaon sopimus Hewlett-Packard-yhtion kanssa palveluista, 
joihin kuuluvat ilrnan rajoitustaennatoi'/atulostuskasettien vaihtaminen, sivuhinnoitteluun perustuvat 
rnaksusopimukset, tukisopimukset ja kayton seuranta. Kun autornaattinen lahetystoiminto on kaytossa, laite 
lanettaa asetustiedot ja tarvikkeiden kayttotiedot HP-yhtidlle. 

Hewlett-Packard kasittelee tuotetietojasi luottamuksellisina. Automaattisen lahetystoiminnon lahetlam ia tietoja 
kasitellaan Hewlett-Packardin online-tietosuoiailmoituksen mukaan. 



o 



Huornautus: Jos haluat kaytlaaautomaattista lahetystoimintoa, maarita ensin sahkdpostipalvelimesi 



f~ Ota kayttoon AutoSend 

Q Lahetysvali |500 



r paivaa(1-28) 

r vikkoa(14) 

T kuukautta(1-6) 

P tulostettuasivua (50-30000) 



Vastu uvapauslauseke 



Kayta Peruuto 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


o 


Ota kayttoon AutoSend 


Ota AutoSend-toiminto kayttoon napsauttamalla tata 
valintaruutua. 


o 


Lahetysvali 


Valitse aikavali, jonka mukaan tuotteen asetustiedot ja 
tarvikkeiden kayttotiedot lahetetaan HP:lle. 


o 


Hewlett-Packardin online- 
tietosuojailmoitus 


Saat lisatietoja siita, kuinka HP kasittelee automaattisesti 
lahetettyja tietoja. 



AutoSend-toiminnon ottaminen kayttoon 

1 Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Sahkopostipalvelin sivulla 20.) 



2 Napsauta Ota kayttoon AutoSend -valintaruutua. 

3 Valitse aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden 
kayttotiedot HP:lle, napsauttamalla valintaruutua. Kirjoita taman jalkeen paivien, viikkojen, 
kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumaara. 

4 Napsauta Kayta-painiketta. 
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Tietosuoja 



Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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Tietoja ] ( Asetukset \ 1 Verkot | 



Uaaiita laite 



SaTikdnostipalveliii 



Tietosuoja 



HaTytykset 



AlltoSeiKl 



Tietosuoja 

H uo VV aa in uita li n I t e ja 
Tietoja laitteesta 



Maarita salasana 



SuojaussalasanaYDidaan asettaaestarnaan luvattomilta kayttajiltatulostimen rnaarittaminen tai paasy 
verkon paakayttajan toirn intoihin. 



Kiel! 



Aikapalveliit 



Muita lintkeja 

hp instant support 



Tilaa taruil4<fiifa 



Tuotetuki 



Kayttajanirni 
Uusi salasana 

Vahvista salasana 



Maarita asetukset 



Tulostasivu 



^ ^ Laitteen tilasivun naytto 

V Peruuta-painike 
I? Kesteytaijatka-painike 
R Jatka-painike 



laserjet 



Kayta | Peruuta | 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


0 


Maarita salasana 


Maarittamalla salasana voidaan valvoa sita, ketka voivat 
peruuttaa tdita etayhteyden kautta tai ketka saavat kayttaa 
Asetukset-sivuja. Kayttajanimeksi on maaritetty laserjet. Kun 
salasana on maaritetty salasanaa pyydetaan Asetukset-sivua 
avattaessa tai napsautettaessa Tilaa tarvikkeita -linkkia. 


© 


Tulosta-sivu 


Valitse tama valintaruutu, jos haluat nayttaa Tulosta-sivun 
(Tietoja-valilehdella). Valintaruutu on oletuksena valittu. 
Poista valinta tasta valintaruudusta, jos et halua nayttaa 
Tulosta-sivua. 


O 


Nayta Laitteen tila -sivulla 


Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat nakyvan Laitteen 
tila -sivulla (Tietoja-valilehdella). 
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Muokkaa muita linkkeja 



Muokkaa muita linkkeja -sivulla voit lisata viisi valitsemiisi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkia tai 
mukauttaa niita. (Katso seuraava huomautus.) Linkit nakyvat sulautetun WWW-palvelimen 
sivuilla vasemmalla olevassa osoitepalkissa. Kolme pysyvaa linkkia on jo luotu (hp instant 
support, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki). Seuraavassa esitellaan sivun kayttoa kuvan, taulukon ja 
esimerkkien avulla. 



Huomautus Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit luoda viisi lisalinkkia. Jos 

tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisalinkin. 
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Tietoja 



Asetuhset 



Verkot 



Ma'aiila laite 



Saliko|>ostipalveliN 



Muokkaa muita linkkeja 



Halytykset 



-Oi 



AutoSeiid 



Tietosuoja 



Muokkaa inuita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



URL 

Nimi 



Kiel! 



Aifcapalvelut 



4) 



Lisaa linkki 



KayttajakDhtaiset linkit 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 



Poista valitut linkit 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


o 


Lisaa linkki 


Lisaa kayttajan maarittama linkki. 


0 


Kayttajakohtaiset linkit 


Luettelee lisatyt kayttajan maarittamat linkit. Voit poistaa linkkeja 
taman alueen avulla. 


O 


Muita linkkeja 


hp instant support 


Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka 
auttavat ongelmanratkaisussa. 
Verkkoresursseista saat myos tietoja siita, 
mita lisapalveluja tuotteeseen on saatavilla. 
(Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi 
sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, ovat 
Hewlett-Packardin asiakaspalvelun tietoja, 
joita Hewlett-Packard kasittelee 
luottamuksellisina tietoina.) 






Tilaa tarvikkeita 


Siirry WWW-sivulle, jonka avulla voit 
helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi 
jalleenmyyjalta. 






Tuotetuki 


Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivuilta. 
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Linkin lisaaminen 



1 Kirjoita Lisaa linkki -kohtaan URL-osoite ja nimi sellaisina kuin niiden halutaan nakyvan 
sulautetun WWW-palvelimen sivuilla. 

2 Napsauta Lisaa linkki -painiketta. 

Linkin poistaminen 

1 Valitse Kayttajakohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit). 

2 Napsauta Poista valitut linkit -painiketta. 

Tietoja laitteesta 

Anna Tietoja laitteesta -sivulla tuotteelle nimi ja omistajan numero. Voit lisata tuotteen tietoihin 
ensisijaisen yhteyshenkilon nimen. Sivulla nakyvat myos tuotteen IP-osoite, malli, mallin numero 
ja sarjanumero. 



1 tlVEUt 
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[ Tietoja | J Asetukset ^ Verkot 




Maarita laite 
SaTikcipostiitalveliii 


Tietoja laitteesta 


Halytykset 


Tulostirnen nimi: |hp colorLaserJetXXXX 


AutoSencI 


Omistajan numero: 


Tietosuoja 


Yrityksen nimi: | 


Muokkaa muita linfcteja 


Yhteys hen kilo: | 


| Tietoja laitteesta 
Kieli 

Aikapalvelut 


IPOsoite: 127.0.0.1 
Tuotteen nimi: HP Color LaserJet XWX 
Tulostirnen malli: CXWXA 
Tulostirnen sarjanumero: XXXW0O0OC 

Kayla | Peruuta | 


Muita link ke|a 

hD instant sunnort 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 





Huomautus Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta- 

painiketta. 

Tahan kirjoitetut tiedot nakyvat Tietoja laitteesta -sivulla, joka voidaan avata Tietoja-valilehdelta. 
Tiedot nakyvat myos tuotteesta lahetetyissa sahkopostiviesteissa. Tasta voi olla hyotya, kun 
halutaan selvittaa tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma. 



32 Tuotteen asetusten maarittaminen Asetukset-sivuilla 



FIWW 



Kieli 



Valitse Kieli-sivulta sulautetussa WWW-palvelimessa kaytettava kieli. Seuraava kuva, taulukko ja 
esimerkki opastavat sivun kaytossa. 
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Tietoja | ) Asetukset 1 1 Verkot 



Maarita laite 



Sahkoposti|ialvelin 



Halytykset 



AutoSeiid 



Tietosuoja 



Kieli 



r Katso sivuja kohdassa Se lain Kieli 
*™ Katso sivuja kohdassa Tulostin Kieli 



Valitse kieli SUOMI 



"3 



Muokkaa inniti linkleja 



Tietoja laitteesta 



Kayta Peruuta 



[Kieli 
Aita|ialvelut 



Muita linliteja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkfiita 
Tuotetukj 



VAROITUS Valitsemalla Nayta sivut kohdassa Tulostin Kieli- tai Valitse kieli -vaihtoehdon voit vaihtaa 

sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli nakyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen 
kayttajilla. 



Kuvan 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


kohta 








O 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 




ominaisuudet sivulla 3. 




O 


Nayta sivut kohdassa Selain 


Tama toiminto nayttaa WWW-selaimessa kaytetyn kielen. 


Kieli (oletus) 


Sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan samalla kielella. 


O 


Nayta sivut kohdassa 
Tulostin Kieli 


Tama toiminto nayttaa tuotteen ohjauspaneelissa kaytetyn 
kielen. Sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan samalla 






kielella. 




O 


Valitse kieli 


Nayttaa sulautetun WWW-palvelimen sivut jollakin seuraavista 
kielivaihtoehdoista: 






englanti 


tanska 






ranska 


norja 






• saksa 


hollanti 






italia 


suomi 






espanja 


• portugali 






• ruotsi 





Huomautus Oletuskieli on WWW-selaimessa kaytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa kaytetty kieli 

ei ole kaytettavissa sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. 

Jos teet muutoksia Kieli-sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 
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Aikapalvelut 



Aikapalvelut-sivulla voi paivittaa tuotteen ajan, maarittaa verkon aikapalvelimet ja portin seka 
maarittaa tuotteen tahdistuksen aikapalvelimen mukaan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki 
opastavat sivun kaytossa. 
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HP Color LaserJet XXXX 



Tietoja 



Asetukset 



Verkct 



Maarita hite 



SaTikopostipalvelin 



Aikapalvelut 



Halytytset 



AutoSend 



Tietosuop 



Muottaa mmti Imkke 



Tietoja laitteesta 



Kiel! 



Aika|>alvelut 



Nykyinen laiteaika 
"Verkon aikapalvelimen osoite 



Synkronoi aika palvelimen kanssaseuraavalla [24" 
aikavalilla 



8 May 2003 16:05:34 GMT_ 

lo.o.o.o ~ 



Hae aika 



(1 -1 68) tunnin 



vale in 



Tulostirnen verkkDliitantaportti vast.ottaa ajan (i230~ 



palvelimesta 
Aikapalvelimen tila 



(1100-1 900) 

Palvelimen asetukseton maaritetry, jase on toiminnassa 
Palautaoletukset j 



Muitii linUej-i 

hp instant support 
Tllaa tarviKKfiita 
Tuotetuki 



Kayla | Peruuta | 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot 


O 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


O 


Nykyinen laiteaika 


Ilmoittaa ajan Greenwichin aikana (UTC-aika). Aika paivittyy 
avattaessa Aikapalvelut-sivu tai napsautettaessa Hae aika 
-painiketta. 


O 


Verkon aikapalvelimen osoite 


Ilmoittaa sen verkon aikapalvelimen IP-osoitteen, jota kaytetaan 
laitteen ajan maarittamiseen. 


O 


Synkronoi aika palvelimen kanssa 
seuraavalla aikavalilla 


Ilmoittaa, kuinka usein tuote paivittaa ajan verkon aikapalvelimen 
mukaan. 


O 


Tulostirnen verkkoliitantaportti vast.ottaa 
ajan palvelimesta 


Ilmoittaa portin, jonka kautta tuote hakee dataa verkon 
aikapalvelimesta. 


O 


Aikapalvelimen tila 


Nayttaa verkon aikapalvelimeen luodun yhteyden tilan. 


O 


Hae aika 


Tata napsauttamalla paivitetaan laitteen aika. 


O 


Palauta oletukset 


Palauttaa nykyiset asetukset oletusasetuksiksi. 
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Verkkokayton hallinta 
verkkosivuilla 



Yleista 

Verkkosivuilla voit hallita verkkoon liitettya tulostinta ja maarittaa sen asetukset. Verkkosivujen 
ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. 
Seuraava naytto muistuttaa nayttoa, joka avautuu, kun napsautat Verkot-valilehtea. Napsauta 
vasemmalla olevan osoitepalkin verkkovalikosta sita sivua, jota haluat tarkastella. 



EWS5 7 15.62.66.172 



Information 



CONFIGURATION 



SECURITY 



Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

| Help 
Support 
HP Home 
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Settings | | Networking j _ 



Network Settings 
Other Settings 
Select Language 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If SNMP 1 



IP Configuration Method: | Manual 



Manual 
Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 
Secondary WINS Server: 
Syslog Server: 
Syslog Maximum Messages: 
Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 

|EWS5 ™ 
|1 5.62.66.1 72 




270 



Enable _^J 



Apply 



Kuvan 
kohta 


Sivun alue 


Sivun alueella olevat tiedot tai ominaisuudet 


o 


Valilehdet ja valikot 


Lisatietoja on kohdassa "HP:n sulautetun WWW-palvelimen 
ominaisuudet sivulla 3. 


© 


Ohje 


Lisatietoja Verkot-valilehden asetuksista saat napsauttamalla 
Ohje-painiketta. 
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Verkkosivuilla voit suorittaa seuraavia tehtavia (tehtavat vaihtelevat HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan): 

muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia 

• ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta tulostusprotokollia 

• maarittaa tuen yhteyshenkilon ja tuen URL-osoitteen 

• maarittaa salasanan, jolla voit valvoa verkkosivujen etakayttoa 

parantaa tulostimen turvallisuutta kayttamalla salasanoja, kayttajaluetteloja ja 
hallintaprotokollia 

• tarkastella verkon yleisia tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja 
verkkotilastoja, kun haluat optimoida verkon tai maarittaa siina olevia vikoja 

• tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja 

• avata HP Jetdirect -asetussivun 

maarittaa, kuinka usein sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan. 
Lisatietoja verkkosivuista: 

• Ohje. Jokaisella verkkosivulla on Muita linkkeja -otsikon alia Ohje-linkki, jota 
napsauttamalla saat kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeita niiden kayttamiseen. Ohje- 
sivulla on myos linkki HP:n verkkosivuille, joilla on runsaasti lisaohjeita. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Paakayttajan opas. Tama opas on yleensa tulostimen 
mukana toimitetulla ohjelman sisaltavalla CD-levylla. Voit ladata oppaan uusimman version 
myos sivulta http://www.hp.com/support/net printing . 
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Muita linkkeja -alueen 
kayttaminen resurssina 



Muita linkkeja -alueessa on kolme pysyvaa linkkia, joiden kautta paaset nopeasti tuotekohtaisiin 
tietoihin. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmaarityksesta seka ohjeita alkuperaisten 
HP-tuotteiden tilaamisesta. 
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J Tietoja {I Asetukset || Verkot 



Taivikkeitfen til'i 



Tapahtumaleki 



Kayttotiedot 
| Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 



Tietoja laitteesta 



Tulostimen nimi: 
Ornistajan numero: 
Yrityksen nimi: 
Yhteys hen kilo: 
IP Osoite: 
Tuotteen nimi: 
Tulostimen rnalli: 
Tulostimen sarjanumero: 
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127.0.0.1 

HP Co lor LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



M uita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkieita 
Tuotetuki 



Huomautus Asetukset-valilehden Muokkaa muita linkkeja -sivulla voit lisata viisi valitsemiisi WWW- 

sivustoihin viittaavaa linkkia tai muokata niita. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyva 
tallennuslaite, voit luoda viisi lisalinkkia. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden 
lisalinkin.) Linkit nakyvat sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemmalla olevassa 
osoitepalkissa. Lisatietoja on kohdassa Muokkaa muita linkkeja sivulla 31. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard tarjoaa asiakkailleen hp instant support -palvelua. Kyseessa on Internet- 
pohjainen tukijarjestelma, joka keraa tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niita HP:n 
tietokannassa oleviin tietoihin. Kun kaytat hp instant support -palvelua, saat ongelmiin 
kayttajaystavallisia ratkaisuja nopeasti ja helposti. 

Miten hp instant support toimii? 

Kun napsautat hp instant support -linkkia, ohjelma keraa tuotteen tiedot ja lahettaa ne 
Hewlett-Packardille. Hp instant support -sivustossa luetaan tuotteen tiedot ja analysoidaan 
tuotteen nykyinen tila. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella 
selainikkunassa. Sivulla on helppokayttoisia ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta 
paaset myos kayttamaan tuotekohtaisia lisapalveluja. 

Voit tarkistaa kaikki lahetettavat tiedot (esimerkiksi sarjanumeron seka virhetila- ja tilatiedot), 
ennen kuin ne lahetetaan Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard kasittelee naita 
tietoja luottamuksellisina tietoina. 

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot 

Hp instant support -sivusto tarjoaa seuraavia vianmaaritys- ja huoltotyokaluja: 

• Kiintean ohjelmiston ja ohjelmistojen paivitykset. 

Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmaaritys. 
Tapahtumalokin viimeisimmaksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittyna esimerkiksi 
paperitukos. Talloin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen 
poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet. 

• Tukipaketit. 

• Tuotteeseen liittyvat asiakirjat, esimerkiksi kayttooppaat ja aloitusoppaat. 

Tilaa tarvikkeita 



Tilaa tarvikkeita -linkista voit siirtya WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita 
valitsemaltasi jalleenmyyjalta. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa maaria tai 
valita lisatarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisataan ostoskoriin, josta voit tarkistaa, etta valitulta 
jalleenmyyjalta tilataan oikeat tarvikkeet. 
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Tuotetuki 



Tuotetuki-linkista voit siirtya WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita 
tarvitsemasi resurssit. Talta WWW-sivulta kasin voit esimerkiksi: 

• tarkastella luetteloa HP:n tuotteista: poytatietokoneet, tyoasemat, palvelimet, 
tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien kasittelylaitteet ja kannettavat 
laitteet 

• saada teknista tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsia tuotteen asentamiseen ja sen 
asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja kayttaa sita, huoltaa tuotetta, 
paivittaa tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niista kayttoon uudet versiot seka 
huolehtia tuotteen kierratyksesta ja oikeaoppisesta havittamisesta 

saada kayttoosi resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt 
kysymykset, kayttooppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot seka tuotteen yhteensopivuustiedot) 

pitaa yhteytta HP:hen ja muihin kayttajiin keskusteluryhmien, sahkopostituen ja puhelintuen 
kautta 

• etsia haluamasi tehtavaalueen tehtavapohjaisen haun avullaja loytaa nopeasti siihen 
liittyvat aihepiirit ja tyokalut. 

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut 
ilmoitukset seka koulutustapahtumat. 
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